Neubau Kindertagesstatte, Velten-Sud 969803
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Der Neubau der Kindertagesstéatte reiht sich auf dem westlichen Teil des - l- ‘
Wettbewerbsgrundstiicks in eine Kette von vorhandener Bildungsbauten ein. -. -
Die sudliche StralRenkante der Hermann-Aurel-Zieger-Strafe wird dadurch bis I I I J
zur StralRenkreuzung gefasst und der sudliche Sport- und Freizeitpark erhalt F f— \“
L |

einen raumlichen Abschluss. Gleichzeitig profitiert angesichts des schmalen

Grundstiickzuschnittes der Neubau von der Ausrichtung auf die unbebaute - m
Grinflache nach Sutden. Das verbleibende 6stliche Wettbewerbsgebiet wird iy L]
zur Offentlichen Griinanlage entwickelt und in die vorhandenen Griin-, Wege- -
und Freiflachenstrukturen integriert. Langfristig wirde hier eine - ’

mehrgeschossige Bebauung einen stadtebaulich richtigen Akzent setzen.

Entwurfskonzept

Das Gebadude wird von der Hermann-Aurel-Zieger-Strale erschlossen. .
=

Haupteingang, Anlieferung, Entsorgung sowie die Zufahrt zum ‘ | |
Mitarbeiterparkplatz sind von der angrenzenden StralRe zu erreichen. Bring- H H f—
und Holverkehre werden Uber die vorhandenen offentlichen Stellplatze in I
Eingangsnahe abgewickelt.
Der zentrale Eingang gliedert das Geb&ude in zwei Bereiche: die Gruppen der
U3-Kinder im  Westen, die Integrations- und  Regelgruppen ||
Ubereinandergestapelt im Osten. Die GrundstlicksgroRRe erlaubt es, dem Alter s —y _
der Kinder und dem Integrationskonzept entsprechend mdglichst viele _ I -
Gruppenrdaume ebenerdig anzuordnen.

Alle Gruppenraume orientieren sich nach Stden. Durch die Anordnung von _

Innenhdfen ergeben sich nicht nur optimal belichtete Aufenthaltsraume,

sondern auch gerade fiir Kleinkinder leicht tUberschaubare Freibereiche, die I’
eine gut nutzbare Alternative zum Garten auflerhalb des Gebaudes |:| D -

darstellen. Die Krippengruppen sind jeweils paarweise Uber Tiren zu - 1 B
verbinden, um eine gleichzeitige Betreuung bei Personalengpass zu [ | | B
gewabhrleisten. - |

Die ErschlieBung der Integrationsgruppen erfolgt Uber einen gerdumigen

Spielflur mit Garderobenflache, zu dem auch der Therapieraum zugeschaltet l I

werden kann. Als Freiraum mit eigenem Charakter schliet sich im Westen H | ]

ein Patio an, der zu Therapiezwecken oder fiir besondere Veranstaltungen
und Spielangebote genutzt werden kann. Uber die zentrale Treppe und den

rollstuhlgerechten Aufzug werden die beiden Regelgruppen und der _ .

Personalbereich auf kurzem Wege erreicht. Der Nutzgarten mit Hochbeeten

auf der Dachterrasse, Uber die auch der Rettungsweg aus dem 1.0G erfolgt, u
erganzt das padagogische Angebot. - -
Das Buro der Kitaleitung liegt in Eingangsnahe, die Kiche und der &

Bewegungsraum sind zentral angeordnet, die Kiche gut vom Foyer — _ - u [ |
einsehbar. Das Eingangsfoyer ermdglicht Uber die Sichtachsen der

ErschlieRungs-und Spielflure und den 2-geschossigen Luftraum eine einfache
Orientierung und ein spannendes Raumerlebnis. Hier bildet sich ein - durch
einen der Innenhoéfe aufgewerteter -schoner Ort fir ein Elterncafé, zum
Spielen und fir Feierlichkeiten, erweiterbar durch den Bewegungsraum und
die angeschlossene Terrasse im Suden.

Freianlagen

Der Gehweg am Haupteingang wird zu einem Vorplatz erweitert und in einer Schwarzplan M. 1:2000
Kombination von Mosaik- und Plattenpflaster hergestellt, in Anlehnung an die

regionale Pflastertradition. Das daneben angrenzende Beet mit der den

Eingang flankierenden Gehdlzpflanzung von Acer rubrum trennt die

Anlieferungsflache raumlich ab. Dieser mittelgroRe Baum bildet eine

leuchtend rote signalhafte Herbstfarbung.

Die drei Innenhdfe der Krippengruppen werden mit elastischer Bewegungs- Dachaufbau

und befestigter Spﬁelﬂéche, Beeten qwit Wildwiesen spwie Sitz.bélnken Extensive Dachbegriinung
gestaltet. Der Patio im Westen des Gebaudes grenzt an die Therapierdume 2-lagige Bitumenbahn

an und kann als deren Erweiterung bei gutem Wetter fungieren. Hier sind 20-215mm  Gefalledammumg
bauliche Mdglichkeiten fiir verschiedene Therapieformen in einem 120mm  Aufdachd&mmung

Dampfsperre

geschiitztem AuRenraum gegeben. Die Flache wird z.T. gepflastert, teilweise 200 mm BSH-Decke

mit Rasenflache belegt.

Die Freiflachen der Kita sind durch einen Zaun umgeben. Fir mehr Schutz,

Ruhe und Geborgenheit sorgt eine zusatzliche Heckenpflanzung. Diese

Pflanzung wird im sudlichen Teil angrenzend an die vorhandene Griinflache

aufgelést um einen optischen Ubergang zu den &ffentlichen Freiflachen zu

sorgen.

Im Gegensatz zur orthogonalen Gestaltung der Innenhéfe sollen die

Spielflachen um das Gebaude einen naturnahen Charakter erhalten und das

okologische Entwurfskonzept unterstreichen. Es werden nachwachsende

Rohstoffe, natirliche Wildwiesenflachen und heimische Gehdlze eingesetzt.

Die Dachflache im 1.0G wird mit Hochbeeten zum Nutzgarten ausgebaut. Die

Kinder kénnen hier selber mit anfassen, Sinneserfahrungen sammeln und Fensteraufbau
den Umgang mit Nutzpflanzen erlernen.

Die Ubrigen Dacher werden extensiv begrint. Sie bilden fir die
gegenuberliegende  Bebauung eine  sogenannte  5.Fassade  mit
Gestaltungsanspruch. Die Substratflaichen fangen einen Teil des

Holzaluminium-Fenster,auBen anthrazit,
innen Weil3tanne

Regenwassers auf, der Rest wird der Grundstiicksfliche siidlich des bei Bedarf zusétzlicher Sonnenschutz durch . - - o v y o
Parkplatzes zugefilhrt, die als natiirliche Versickerungsflache ausgebildet auRenliegenden Texilscreen. i - strake _
wird. H rmann_Aure\-Zieger- - ; —
Der 6stliche Teil des Wettbewerbsgebietes wird zur &ffentlichen Griinflache € - | i
entwickelt. Ein neu angelegtes Wegesystem erlaubt kurze Wege und fugt sich — o (Ee) = =i
. . . | yorhandene Parkplaze (EFET - - \
in die vorhandenen Strukturen ein. | — canrrader \
' Anlieferung ahrra 3 | ) \ \
e Parkplatze (EMe™ . | g . i \
Energiekonzept vonandene T Ergne — | v u
) stfentiche Grinfdche
Die Warmeversorgung erfolgt Gber das am Standort vorhandene Bodenaufbau OG Besprechung H \‘
Fernwarmenetz der Stadtwerke Velten. = §
Sie wird Uber eine bivalente Anlage bestehend aus biogasbetriebenen 10 mm Oberbelag Linoleum ) \‘
Blockheizkraftwerk und erdgasbetriebenen Spitzenkessel erzeugt. Hiermit o Xdﬁré(i“tstc_hﬁk |
wird ein Priméarenergiefaktor von 0,19 erreicht. Mit diesen Parametern kann mm i Avinenies ‘ ; \
. . .. . - . -Heizung | J \
nach heutlger Elnsphatzung der gewiinschte KFW-Standard 70 (ber die 30 mm Trittschalldammung fl - L \
Anlagentechnik erreicht werden. PE-Folie i = \ __ \
Fur alle Ré&umlichkeiten ist ein Niedertemperatursystem in Form einer 40 mm Kalksplittschotter auf PE-Folie l oarveren -\ 3 “,
FuRbodenheizung vorgesehen. Aufgrund der niedrigen Vorlauftemperaturen 250 mm BbSH'hE,’,eC':e SK-Deck c J i \
und des hohen Strahlungsanteils wird hiermit eine hohe thermische i onsabore. m |
Behaglichkeit erzielt. Die Regelung erfolgt Uber individuell einstellbare » = | 3
Raumthermostate in den jeweiligen Raumlichkeiten. spiebereich K1Y Yy i > |
Die Dachflachen werden statisch so konzipiert, dass eine Photovoltaikanlage Ukl 4 g \ | =
ausgefiihrt werden kann. Die Fenster erhalten eine Dreifachverglasung. . w = dh | | \ SO
Bei Bedarf kdnnen alle Gruppenrdume, Gruppennebenrdume, die Kiiche und o - spetbereich Krippenknder o © Ay @,“ ~ v - | | %
die Bewegungs- und Therapierdume eine kontrollierte Be- und Entliiftung mit Fensteraufbau im tberdachten Bereich : ‘ ¥ - - - ‘;( \ | | 3 |
hocheffizientgr WérmerUCkgeWinnung erh?ltenv die Notwendigkgit erglbt SiCh Holzalufenster innen Weil3tanne natur, auen Alu hellgrau - ) ~ - \\\\ | . ‘,“ “‘ n “ ‘
durch den Warmeschutznachweis. Unabhéngig davon besteht die Méglichkeit = ) | / “ 5‘: “
in den warmen Sommermonaten eine Nachtauskuihlung Uber die geschiitzten B S \ 8 P \ | | 2 |
Innenhdfe und Oberlichter im zweigeschossigen Foyer vorzunehmen. AuRenwand-Aufbau ! y \ / \
‘ \ v \ \ \
Konstruktion, Material und Wirtschaftlichkeit 15 mm Rigidurplatte “ | \ u \
220/60mm  Holzstander | | | |\ y \
. ) . . . Dammung Isofloc | ‘ [ e y. \
Das i Gebaude_ W|rd_ in _hochgedammter flachensparen(;Ier 22mm Steicoplatte, dampfdiffussionsoffen “‘ “ : \ . _ (
Holzstanderbauweise errichtet. Die Holzfassaden werden farblich 30/60mm  Holzlattung langs \ | \ | \ \
differenziert: die schwarz lasierte AufRenhaut bildet zur farbigen Gestaltung 30/60mm  Holzlattung quer ) \ L] | \ \
der Nachbargebdude einen optischen Ruhepunkt. Sie ist gegeniber 60/22mm  Fassaden aus gehobelten Dielen | | | |
Wi infli findlich | lebig. Die Geb3 ! hni sibirische Larche,unbehandelt \ | \ \ \
/itterungseinflissen unempfindlich und langlebig. Die Gebaudeeinschnitte, 200/22 mm  oder schwarz lasiert | ‘ ‘ - i \
wie der Eingangsbereich oder vor den Gruppenrdumen, werden mit hellen \ \ = \
unbehandelten Larchenholzlatten bekleidet, durch die Uberdachung erhalten \ v /| ‘
diese Fassadenteile einen konstruktiven Witterungsschutz. Das helle \ y
Fassadenmaterial weist auf die Materialitdt im Innenraum wieder: Turen, die \ V - |
Innenansicht der Fenster, Mobeleinbauten und die Akustikdecke werden aus Bodenaufbau EG | \ ' y
hellen Holzern konzipiert, die den Raumen eine warme einladende ) | | )\ _
Aufenthaltsqualitat eben. Die Brettstapeldecken lassen einfache 10 mm Linoleum | i
'sq geben. U p ! 65 mm Anhydritestrich \ | \ J - f
Konstruktionen auch im Bereich der Auskragungen zu. Raume ohne FuRbodenheizung | \ \ . EmeS—— 4 ‘
akustische Anforderungen benétigen keine weitere Deckenbekleidung. PE-Folie | | \ / \‘7 I - T J
Der Einsatz 6kologischer Baumaterialen, insbesondere heimischer Holzarten goé’nTnT ggﬁe?]ag“lg“e“bngn A y 4
und deren Verarbeitung in rdumlicher Nahe des Bauvorhabens lassen eine 250 mm WU_SO?“e ung Aufenthaltsraum | - - I ,
gute Okobilanz erwarten. Durch die kompakte orthogonale Kubatur, die PE-Folie 2-lagig | B == \ \ T4 %
wartungsarme  Materialitit der AuRenfassade und die flexiblen 50 mm Sauberkeitsschicht \ /) A / ‘
Nutzungsmdglichkeiten ist eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit in Erstellung PE-Folie 1-lagig | \ ; A
und Unterhaltung gegeben. Der Neubau der Kindertagesstitte leistet somit 300mm  Kalksteinschotter N | \ /
einen Beitrag zu einer stadtteilpragenden, nachhaltigen und zeitgemafen - 2 | N 4 A -
Architektur in Velten.
Detailschnitt M. 1:20 Lageplan M. 1:500
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Ansicht Nord M. 1:200 Ansicht Sid M. 1:200



